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Bauen fiir die Burg

Die Vorgeschichte

Der unter dem Prunksaal der Oster-
reichischen Nationalbibliothek gele-
gene Raum wurde zum Zeitpunkt der
Errichtung des Gebiiudes sicher als Stall oder Wagenremise
verwendet. Die ersten grofferen Umbauten hat Parcassi vor-
genommen, dabei wurden massive Stiitzelemente zur Lastab-
leitung der Kuppel des Prunksaales eingebaut.

In spiiteren Jahren, nachdem der Bestand an Biichern dies er-
forderlich machte, wurden diese Fliichen gemeinsam mit den
darunter befindlichen Kellern mit Stahlregalen gefiillt. Erst
nach Errichtung des groffen

Biicherspeichers im Burggar- Lf’!

ten konnte dem Wunsch nach &
einer auch fiir Besucher wert-
vollen Nutzung niiher getreten
werden.

Die Idee

Fiir den Besucher des Prunk-
saaltraktes war ein neuer att-
raktiver Eingangsbereich zu
schaffen, der auch die erfor-
derlichen Einrichtungen wie Shop, Kassa, Information, aber
auch WC-Anlagen aufweist. Zudem war auch der Bedarf nach
einem Ausstellungs- bzw. Veranstaltungsraum gegeben.

Aus diesen grundsitzlichen Anforderungen entstand die Idee,
den Eingang in den Prunksaaltrakt zur Gebiiudeachse zu ver-
legen, zur Prunktreppe hin den Kassabereich zu installieren
und an der anderen Seite einen Veranstaltungssaal vorzuse-
hen. Der Durchgang in den Burggarten war eine der schwie-
rigen Ideen, die nur von der, einen Aufzug in die AufSenwand
einzuschneiden, iibertroffen wird.

Das Gestaltungskonzept
Der in seiner Einfachheit bestechende Raum war seinen
Funktionen so zuzufiihren, dass der urspriingliche Charak-
N ter, schmucklos wie er war,
"8 erhalten blieb. Die Wirkung
liegt in den weifden Winden
und dem roten FufSboden
aus Adneter Marmor. Die
klare Formensprache der
Beleuchtungskérper  bhzw.
Lichtschienen und der Glas-
trennwiinde mit integrierten
Schiebetiiren unterstreichen
das gewiinschte und umge-
setzte zeitlose Gestaltungs-
konzept und stehen in star-
kem Gegensatz zur iippigen
barocken Gestaltung des
Prunksaals.

Der Kamin
Das einzige Gestaltungsele-
ment ist der Kamin. Heute an

der Trennwand zum Redoutensaaltrakt angebaut, stand er

zuletzt im von Ohmann 1904 gestalteten Eingangsbereich zur
Nationalbibliothek. Es gibt alte Darstellungen, auf denen zwei
solcher Kamine in der ,Anticamera* vor dem Prunksaal ab-
gebildet sind. Allerdings wird nicht klar, wo diese Kamine in
der Zeit zwischen Pacassis Umgestaltung im 18, Jahrhundert
und der Neuschipfung des Vestibiils durch Ohmann Ver-
wendung fanden. Bemerkenswert ist auf der pyramidalen Be-
kronung ein Rémerstein, eine Grabstelle aus Sarmizegetusa.

Die Realisierung

Die bestehenden Regale des Biicherspeichers aus dem Jahre
1930 wurden entfernt, wodurch die tiberwilbten Riume wie-
der in voller Hohe erscheinen. Das Bestandsniveau dieser
seinerzeitigen Biicherspeicher-Riume liegt cirka einen Meter
unter dem heutigen FulSbodenniveau des Vestibiils, das ohne
Stufe an den Josephsplatz anschlief3t. Vor dem Einbau dieser



neuen Decke waren auch ein Lastenaufzug und verschiedene eiser-
ne Treppenkonstruktionen zu entfernen.

Aus architektonischen Griinden wurde der Fulboden im Zentrum
nicht angehoben, wodurch der urspriingliche Eindruck des hohen
Raumes gewahrt bleibt. Zur behindertengerechten ErschliefSung des
Erdgeschosses und in weiterer
Folge auch der anderen Gebiiu-
deabschnitte wurden in den seit-
lichen Pfeilern Durchgiinge ge-
schaffen.

Im siidseitigen Risalit wurde,
nach Entfernung von innerhalb
der AufSenmauer liegender Erd-
beschiittung und Mauerresten,
abschnittweise eine neue Decke
eingezogen. Die Bogen- und
Kuppelformationen des nirdli-
chen Risalits wurden nachgebil-
det. Im neuen Keller darunter befindet sich die WC-Anlage, ein Be-
hinderten-WC finden wir im Zugangsbereich des neuen Aufzugs.

Der Personenaufzug

In die Stirnwand des Prunksaaltraktes ist ein Schacht vom zweiten
Kellergeschof3 bis zum dritten Obergeschof’ in das Ziegelmauerwerk
eingeschnitten. Dieser nimmt den behindertengerechten Aufzug auf.
Der Schacht misst 36 m in der Hihe und 180 mal 200 cm im lich-
ten Querschnitt.

Durch diesen Aufzug werden die Manipulationsebenen im ersten Kel-
ler mit dem Eingangsbereich, dem Prunksaal und den Oratorien, stu-
fenfrei erschlossen.

Die Kellergeschosse

Die Kellerriiume sind als Biicherspeicher eingerichtet und verfiigen
nunmehr iiber die erforderlichen Brandschutzeinrichtungen. We-
sentliches Ziel des Bauvorhabens in diesem Bereich war es auch fiir
die wertvollen Bestinde entsprechende Luftkonditionen zu sichern.
Die Liiftungsanlagen, es gibt zwei, sind von den iibrigen Kellerriu-
men brandschutztechnisch getrennt. Die alten Stahlregale stellen eine

gut taugliche Speichereinrichtung dar und konnten dort, wo
sie sich mit den neuen Funktionen der Riume erginzen, er-
halten werden. Fiir die internen Verbindungen waren neue
Stiegenhéuser und ein Transportlift einzubauen.

Die Nutzung

Dieser Raum kann nun fiir die unterschiedlichsten Veran-
staltungen genutzt werden, wobei auch eine Anmietung durch
private Veranstalter moglich ist. In der zweiten Jahreshiilfte
1998 stand er fiir die erste dsterreichische EU-Priisident-
schaft als Pressefover, aber auch als Speisesaal zur Verfii-
gung. Auch als Konzertsaal, sowie als Ausstellungsraum hat
er seine Feuertaufe bereits bestanden.
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